REGOLAMENTO TECNICO

TROFEO TURISMO 2011

Art. 1 Modifiche

Ogni modifica non espressamente autorizzata o0 resa obbligatoria da uno
specifico regolamento accettato nel Trofeo (es. gruppo N-C.I.V.T; trofeo Clio
Cup etc) e vietata

Le vetture dovranno essere identificabili attraverso i dati riportati sulla fiche di
omologazione gruppo N (per le vetture omologate) e sul manuale di officina o
altra documentazione ritenuta equipollente dall'organizzatore e dallo stesso
sancita per le vetture no omologate.

Per le vetture N-C.LV.T oltre alla fiche, fara fede quanto riportato
dallAnnuario C.S.A.l. 2001 art. 16 pag. 254 e seguenti, e dai successivi
Annuari per quanto riguarda il peso minimo delle vetture non comprese nella
lista riportata sull’ Annuario 2001.

Art. 2 Peso minimo

Le vetture dovranno rispettare il peso minimo indicato nel Regolamento della
Categoria / Trofeo di appartenenza.
Il peso minimo si intende nella condizioni in cui la vettura taglia il traguardo.
Per il raggiungimento del peso minimo delle vetture non omologate o non
appartenentt a Trofei monomarca,che potranno essere inserite
dall’organizzatore potranno essere effettuate, tassativamente nell’ordine, le
seguenti modifiche.

Modifiche di carrozzeria come indicato all’art. 9

Eliminazione del materiale insonorizzante applicato a spruzzo

Adozione di finestrini in materiale plastico rigido trasparente (es. lexan

400)

Adozioni di cofani in materiale leggero (fibra di vetro o carbonio)

Art. 3 Motore

Qualora non previsto dal rispettivo regolamento € comungue consentito
eliminare tutti gli schermi o carter amovibili che si trovano all'interno del vano
motore.

E’ consentito togliere i materiali insonorizzanti e le guarnizioni applicate sulla
parte interna del cofano motore.
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La guarnizione della testa e libera.
Art. 4 Impianto di scarico.

Sono consentiti supporti aggiuntivi per il fissaggio della linea di scarico.

La rumorosita non potra superare i 90 dba misurati secondo la metodologia
indicata nella N.S. 9.

REGOLAMENTO IN CORSO DI APPROVAZIONE
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- . 1900, 1V

Regolamenti tecnict nazionali

1 3 -GruppoN - ) .
-8 autonzzata [a rincamiciatura del monoblocca molore nspetlando il diametro nportata surra scheda

di omologazione.
* - & autorizzata la soppressione dell'elemento filtrante aria.

- i silenziatori dei filtri ana asplrazmne dve 5|ano prewsli di serie dal Coslruttore potranno essere.'

soppressi 0 esclusi.
- & consentita'la libertd dello scarico dalla enlrata della prima marmitta e la facoita di Installare un

‘recuperatore per lo sfiato dell’olio ne| rispetto delle norme dell’All. J.

" - & permesso togliere o modificare le lamiere.dl protezicné dei freni, ma senza agglunta di materiale. -

Una sola canalizzazione flessibile di sezione circolare per portare l'aria ai fréni di clascuna ruota, &
. permessa, ma il suc diametro interno non deve superare i10cm. Per le classi N1 e N2 il valore di quasto
" diametro & 11,5'cm. massimo. s

Le-canalizzazioni d’aria non possono ol!repassare il perlmetro della vet!ura vista dall allo

- & consentito togliere la ruota di scorta. : u
- & autorizzata Pasportazione del rivestimento interno del pavimento (gomma o moqueue} ] matenaie

d’ insononzzazwna pud essere tolto sotto Il pavimento della vettura, nel vano matore nel vano porta

bagagli e nei passaruota.
- & consentito asportare il nveshmento intemo dal tetto ed i pannelli porte. Per le vetture a due porte

si potranno togliere anche i pannelli posteriari. I pannaiil tolti dovranno essere sostituiti con elementi in

materiale ignifugo.
La struttura metallica non potra essere madificata.
- per motivi di sicurezza & ammesso lo smontaggio del cestello pona -ruota di scorta.

- & obbligatorio togliere il sedile passeggero ed il sedile posteriore.

Nelle vetture a due volumi deve essere tolto anche il pianale coprlbagaghaxo {cappelhera} manoni,

suoi supporti.
- per raggiungere il peso minimo, nei casi previsti, & consentito utilizzare una zavorra che dovra

essere solidamente fissata e facilmente punzonabile e che andra installata obbligatoriamente al posto
del sedile del passeggero. Il peso della zavorra dovra essere indicato nel passaporto tecnico e dichiarato

all'atto delle verifiche tecniche ante-gara.
- @ ammesso il montaggio, nella coppa olio, di paratle e/o !rappo!e antlscracquia mediante saldatura,

rivettatura, incollaggio, ecc..

- E' consentito, per le sole vetture a trazione anteriore, il montaggio dell’autobloccante purché lo i

stesso venga'omologato nazionalmente come VO dal Costruttore, nel caso non sia presente sulle Fiche
Internazionale di Gr..N..

I dischi dei freni sono liberi purché il diametro e lo spessore siano queur di 'serie riportati sulla fiche .

di-omologazione ed il loro materiale sia solo ferroso ($ono quindi proibite e fibre di carbomo) Le
campane di fissaggio dei dischi frenc devono restare quelle di serie di origine.
L'uso di dischi forati & autorizzato ma gli stessi dovranno essere omalogati nazionalmente in gruppo |
N dal castruttore o dal rappresentante dello stesso in Italia. Cio per una precisa garanzia di sicurezza.
La semplice rigatura del disco freno & permessa senza la necessita di omologazione dello stesso.
Il metodo di fissaggio dei dlschl freno deve restare guello di serje di origine.

a) Aﬂeggenmenn

Possono essere alleggerm ﬁno al raggsungimento dei pesi ind:catl in fiche, i seguanti organi motore:

. - albero motore: per equilibratura tramite fori nelle posizioni previste dal costruttore

per equilibratura delle masse sulle due teste con il smtema previsto dal costruttore

- bieile:
- volano: per tornilura della faccia non interessata dalla frlzmne e fori per equillbratura
"-pistoni: - “per tornitura delle facce interne.

b) fnc!maz;one (Camber)

E’ autorlzzato un camber massime negatwo {limite invalicabile) di -2" 30 mlsurabilz ante e post-gara
nel rispetto dell'altezza minima indicata in fiche (articolo 205 gruppo N).
Pur avendo liberalizzato |'altezza da terra che deve conformarsi a quanto prescritto dali articolo 1.2. 1,
per la misurazione del camber I'altezza dovra essere riportata. ai valori previsti in fiche. -
Per eventuali valori di camber posmvo rimangono validi i dati e le tolleranze previsti dal costruttore.
La variazione del valore di camber pud essere oftenuta esclusivamente-come segue::
*. -mediante le regolazioni previste dal Costruttore sia per la serie o per gli assetti sportivi che devono
essere descritti sul manuale di officina o sulls fiche di omologazione Nazicnale; .-
- per ovalizzazione dei fori di attacco dellammortizzatore al portamozzo;
- per ovalizzazione dei fori di attacco del'ammortizzatore alla scocea;
- mediante montagyio di spessori ove possibile nei bulloni di attacco del triangolo |n!er|ore alla scocca
di conseguenza & permesso aumentare la lunghezza dei bulloni stessi. )
- £’ autorizzata {'ovalizzazione del foro superiore centrale def duomo cui & fissato I ammcmzzatore.
- E’ conseguente che alla possibilita di otteriere un camber negativo, la misura delle carreggiate non

sara oggetto di verifica.-
¢) Incidenza (Casrer)

E' consentita una tolleranza di +/- 1° r[spetto ai valori fissati dal Costruttore.
Everduali reaolazioni devono essera effettuats nellambito delle possibllita previste dal Costruttare.
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NS 71 0 : : ‘ Regolament TeCT I {10l icu
Art. 16 - PESO MINIMO OMOLOGATO PER LE VETTURE DI GRUPPO N (vedere elenco)

Le vetture dovranno avere almeno il peso precisato sulla scheda di omalogazione pid il peso dei

dispositivi di sicurezza. : .
Per quanto riguarda le gabbie di sicurezza che non possono essere tolte dalla vettura e che sono

realizzate sgccndo I'art. 253 par. 8.2,8.3, 8.4 del’Allegato J, si prenderanno per base i seguenti pesi:

- gabbia di sicurezza realizzata secondo | disegni 253-3/4 =30Kg
- gabbia di sicurezza realizzata secondo i disegni da 253-5 a 253-17 =35Kg

Questo & il peso minimo reale della vettura vuota (senza persone o bagaglia bordo), senza attrezzi,
cric. Tutti i serbatoi di liquido (di lubrificazione, di raffreddamento, di frenaggio, di riscaldamento se
esiste), salvo il serbdtoio di carburante, devono essere al narmale livello previsto'dal costruttore ad
eccezione dei serbatoi del lava-vetro o lava-fari, del sistema di raffreddamento dei freni, del carburante
e delliniezione di acqua che saranno vuoti. | fari supplemehtari ¢he non figurano sulla scheda di

. omologazione devono essere lolti prima della pesata. . ’

254
AUS-AUSTRALIE Peso in Kg
TOYOTA MOTOR CORP. AUSTR. gt ‘
N 5442 Corolla Seca RV 1762 cc. ' - 1017
CS-TCHECOSLOVAQUIE
) SKODA . : .
N 5373 Favorit 136L 1289,4 cc. ' - '807,5
N 5528 Felicia 1289,4 cc. ) 920
N 5551 - Felicia 1,6 1598 cc. : : : 917
N 5573 Octavia 1.8 20V 1781 cc. 1205
D-ALLEMAGNE
»
AUDI :
N 5346 90 Quattro B3 2309.5 cc. 1160
N-5467 Coupé S2 3782.2 cc. o . 1283
_ BMW :
N 5440 325! (E36) 2494 cc. 1146
N 5441 3201 (E36) 1991 cc. 1146
N 5454 325l (E36/2) 2494 cc. : 1125
N 5490 M3 (E36) 2990,5 cc. - 1190
N 5562 M3 3.2 (E36) 3201 cc. ) 1306
: DAIMLER-BENZ o g s
N 5269 190 E 2.3-1.6 (W201) 2302.2 cc. E 1170
‘ GENERAL MOTORS EUROPE - '
N 5254 Vauxhall Nova Saloon 1196 cc.’ 712
N 5315 Vauxhall Nova 1300 {mod. 87) 1297 cc. : 743
N 5320 Kadett-E-GS1 2.0 L 1998 cc. . . i 868
N 5369 Kadett/Astra-E GSI/GTE 16V 2 portes 1998 cc. 910
N 5369 Kadett/Astra-E GSVGTE 16V 4 portes 1998 cC. . 930
N 5375 Nova GTE/Corsa GSI 1588¢cc. 774
N 5426 Omega-A 3.0 24V/Carlton-A 3.0 24V 2969 cc. 1353
N 5430 Opel/Vauxhall Calibra 16V 1998 cc. 1090
N 5431 Opel Vectra 16V / Vauxhall Cavalier 16V 1998 cc. 1100
N 5452 Opel Vauxhall Astra-F GSI/GTE 16V 1898 cc. . 980
N 5477 Opel Vauxh Calibra-A Turbo 4x4 1998x1.7=3396.6 cc. 1189
N 5516 Opel Vauxhall Corsa-B 1.6l 1568 cc. 788
VOLKSWAGEN : w .
N 5212 19 Golf GTI 1781 cc. ‘ 930
N 5295 19 Golf GTI 18V 1781 cc. &~ 3 918 -
N 5314 53 Sciracco 16V 17183 ¢c. L 928 -
N 5337 19 Golf Synchro 1781.3cc. ) . 1030
N 5425 Golf GTI G60 1780x1.7=3028 cc. . 980
N 5438 . 86C Pola Coupé 1272.5 cc. i 760
N 5439 86 Polo Coupé 1272.5 cc. . 710
N 5482 Vento GT 2.0 1984 cc. . ‘ 1011
N 5483 Golf GTI 16V 2.0 1984 cc. N | 994
N 5568 Polo 16V 1.4 1390 cc. ., 855
E-ESPAGNE .
SEAT
. N 5368 ~ Ibiza 1.5 SXI 1461 cc. : : 890
N 5478 Toledo GT 16V 1781.32 cc. : 950 .
255
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Regolamenti tecnici nazionali

N.S. 10

N 5504
N 5517
N 5563
N 5586

F-FRANCE

"N 5443
N 5445
N 5468
N 5532
N 5564

‘N 5301
N 5325
N 5332
N 5366
N 5419
N 5453
N 5489
N 5505
N 5510
N 5561
N 5576

N 5311
N 5312
N 5313
N 5349
N 5378
N 5379
N 5418
N 5433
N 5474
N 5485
N 5548

GB-GRANDE-BRETAGNE

N 5370
N 5403
N 5404
N 5414
‘N 5442
N 5450
N 5466
N 5497
N 5285
N 5567
N 5578

N 5447
N 5475
N 5502
N 5560

256

IBIZA GT12.0 1984.5 cc. 950
IBIZA GTI 16V 1781.32 ce. . 950
IBIZA GTI 2.0 16V 1984 cc. 980
CORDOBA 1595.4 cc. 960
AIR CONDITIONED 980
CITROEN . ' : -
ZX Volcane 1904.5 cc. , 950
AX GTI 1360.7 cc. : : . 720
ZX 16V 1998 cc. ’ 1003
ZX TURBO DIESEL VOLCANE 1904. 5x‘-.7 3237.6¢C . 970
" SAXO VTS 1590 cc. : 850
PEUGEOT s :
205 GTI (115 CV) 1580 cc. ; 780 .
205 GTI 1900 1905 cc. : : 796
309 GTI 1905 cc. y 870
205 Rallye 1293.55 cc. 740
309 GTI 16 1904.5 cc. ' _ 893
106 XSt 1360.5 cc. ' . 790
106 XN 954 cc. 690
106 Rallye 1294 cc. ; _ 710
306 165 1998 cc. 1015
106 Rallye S20 1587 cc. 772
306 S16 BASE TYPE 7CR FSW 1999.16 cc. 975
HENAULT ' _ .
21 RX L483 1995 cc. ; " o 1010
21 RS L482 1721 cc. _ 965
4 GTL 1128 1108 cc. e ' 660
21 2 litres Turbo 1995x1.7=3391 5 ce. 1100
R19 GTS Type B 53705 1390 cc. : 865
R19 GTX Type B 53305 1721 cc. 890
19 18S Type C539 1764 cc. ) 960
Clio 16S Type C575 1764 cc. : 890
19 168 Type L53D 1764 cc. 1030
Clio RN 1200 Type C57A23 1171 cc. 785
Megane Coupé Type DAOHO5 1998 cc. 1040
FORD
Sierra Cosworth 4 Doors 1993, 9x1 7=3389.6 cc. 1150
Fiesta XR 2i 1598.5 cc. : 830
Fiesta 1.4 1392.9 cc. ' 830
Sierra Cosworth 4x4 1994.4x1 7=3390. 5 cc. 1180
Escort 1.6 EFI 1588.5 cc. : ) 900
Escort RS 2000 MK.3 1998 cc. 1010
Escort RS Cosworth 1994.5x1 7—3390 5 cc. 1185
Mondeo 2.0 L Sl 1998 cc. . 1194
Sierra XR 4x4 2795 cc. 1215
- Ka 1298 cc. ) _ 858
Puma 1679 cc. 5 930
ROVERS CARS '
Metro GTI 1396 cc. 775
220 GTI 19965 ¢cc. _ 1010
Mini Cooper 1.3i 1274 cc. 607
. 616

Mini Cooper 1.3i 1274 cc.

MAGIONE
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Regolamenti tecnici nazionali

N.S. 10
MTALIE
ALFA ROMEO :
N 5256 - Alfa 33 Quadrifoglio Verde 1489.5 cc. 810
N 5264 Alfa 33 4x4 - 1.5 1489.5 cc. 840
N 5307 Alfa 75 Turbo 1779.4x1.7=3024.98 cc. 1060
N 5326 Alfa 75 2.0 super 1962 cc. 1160
N 5350 Alfa 75 6V 3.0-2959 cc. 1150
N 5362 33 1.7 Quadrifoglio Verde 1712.1 cc. ~ 800
N 5413 Alfa 33 16V 1.7 1712 cc. 820
N 5432 164 3.0 QV 2959 cc. 1290
N 5449 Alfa 33 16 IE 1489.6 cc. - 820
N 5456 33 S 16V Permanent 4 1712 cc. 850
N 5460 164 V6 Turbo 1996x1.7=3393.2 cC. 1290
N 5471 155 T. Spark 2.0 1995 cc. - 1140
‘N 5472 155 V6 2492.4 cc. 1212
N 5476 155 Quadrifoglio 4 1995x1.7=3391.5 cc. 1230
N 5503 164 Quadrifoglio 3.0 V6 24V 2959 cc 1200
N 5544 155 T. Spark 2.0 S 16V 1969.46 cc. 1111
N 5549 145 T. Spark 2.0 16V Quadrifoglio 1969.46 cc. 1078
N 5574 156 T. Spark 2.0 16V 1969.46 cc. ' 1085
FIAT
N 5207 Uno 70 S 1301.6 cc. ) 670
N 5278 Uno Turbo IE 1300.9x.1.7=2211.53 cc. 765"
N'5402 Uno Turbo IE 1372.1x1.7=2332.6 ¢C. 785
N 5406 Tipo IE 16V 1755.6 cc. 940
N 5428 Uno 70 SXi.e. 1372.1 cc. 715
N 5436 Tipo 2.0/16V 1995 cc. 1015
N 5463 . Cinquecento 902 cc. 610
N 5529 Cinquecento Sporting 1108.3 cc 631 .
N 5530 Coupé 2.0 16V 1995 cc. 1088
N 5531 Coupé 2.0 16V Turbo 1995x1.7 = 3391.5 cc. 1150
N 5558 Bravo HGT 2.0 20V 1997.5 cc. ' 1042
LANCIA
N 5394 Delta HF Integrale 16V 1995x1.7=3391.5 cc. 1165
N 5448 HF Integrale 1995x1.7=3391.5 cc. 1184
IND-INDE
M/S PREMIER AUTOMOBILES LTD -
N 5283 Premier Padmini 1089.5 cc. 867 .
J-JAPON .
DAIHATSU -
N 5374 Charade 1.3i (G102S) 1295.6 cc. 731
N 5494 Charade (G200) 1295.5cc. _ 732
N 5509 Charade GT1 (G201) (De Tomaso) 1589.5 cc 836
N 5441 Mira (L210) Porodua Kancil 659x1.7=1 120 cc. 634
. FUJI ' :
N 5259 Subaru 4WD Tur Sedan 1782x1.7=3029.4 cc. 1042
N 5337 Subaru 4WD (1.2) Sedan, KA 1189.2 cc. 740
N 5399 . Subaru Legacy 4WD Turbo 1994.3x1.7=3390.3 cc. 1230
N 5420 Subaru Legacy Sedan 2.2 4WD BC 2212.4 cc. 1230
N 5421 Subaru Legacy W 2.0 4WD BF 1994.4x1.7=3390.5 cc. 1300
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